El sistema VRV IV altamente integrado ofrece unidades exteriores
compactas para lograr un uso maximo del espacio de la instalacion
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Mejora la eficiencia del intercambiadar
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de calor y ayuda a reducir el sonido VRV II

de operacion.

Mayor flujo de aire, mayor contrapresion
y tecnologia silenciosa

Sin el aumento en el sonido de operacidn, la
tecnologia de avanzada se utiliza para optimizar el
diseno del ventilador y aumentar el indice de flujo de
aire, y la presion estatica externa alta.

| Rejilla de aire reestructurada.

i Promuave la descarga del flujo de
i aire Wibulento, reduciendo adn

{ mas la pardida de

| presian.

¢ El borde filoso de cada cuchilla del

! ventitador tiene una cierta curvatura |
| qus reduce |a vibracién y |a pérdida |
i de presion. /

Ventilador en espiral reestructurado,
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Funcién de la operacion silenciosa nocturna

PCB exterior memaoriza automaticamente el momento
en que aparece la temperatura pico exterior. Facilitara
el modo de operacion silencioso luego de 8h*1, y

regresara al modo normal luego de mantenerse en 9h*2.

*1 8h es al ajusta inicial con 6h o 10h también disponiblas.
*2 8h es el ajuste inicial con 8h o 10h también disponibles.
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Motas: - Esta funcién esta disponible en &l ajuste en campo.
- El sonido de operacidn en &l modo de opsracion silencioso s el
valor real medido por nuestra compania.
- La relacién entre la temperatura exterior (carga) y el iempo
mostrado mas amba es solo un gjgmplo.

Caracteristicas principales '




VRT-Temperatura Variable del Refrigerq

__Tecnologia de ahorro de van:

Personalice su sistema VRV para una eficiencia anual éptima

El nuevo sisterma VRV IV ahora presente la tecnologia VRT.
La VRV ajusta automaticamente la temperatura del
refrigerante al edificio individual y el requerimiento del clima,
mejorando asi la eficiencia de energia anual y manteniendo la
comaodidad. Con el uso de esta excelente tecnologia se
reducen los costos de operacion.

¢ Como se reduce la energia?

Durante el modo frio, la temperatura (Te) de B Ciclo del Refrigerante

evaporacion del refrigerante aumenta para reducir | (Pusae M Fie Ourarite Modo calor)

la diferencia con la temperatura de condensacion. = S . — i g i ot I
i recuccidn da la canga do frabajo del compresor S

Durante el modo calor, la temperatura (Tc) de — |

condensacion disminuye para reducir la diferencia s :

con la temperatura de evaporacion. El compresor [ —

funciona menos y esto disminuye el consumo de 3 iy P "

T e
redusciin de I carg e babajo del compresor - S

B Cambios tipicos en la temperatura de evaporacion y COP en funcion de los cambios de la carga interior.

100°%

.':E Se requieren cambios de
a6 capacidad ya que la carga del
E‘E acondicionador de aire cambia de
3 ol acuerde a la temperatura exterior.
26%
-
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S En caso de una temperatura de
evaporacion fija se producen
frio excesivo, pérdidas on-off
termal y otras ineficiencias.
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Se mejora la
eficiencia de energia
manteniendo las
condiciones
de confort
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Diseno del Sistema mas Flexible

Mas opciones para la instal

Longitud prolongada de la caneria

La longitud prolongada de la caferia brinda una mayor flexibilidad de disefic para combinar en edificios de
mayor tamano. ~ Uso Multiple

Solo para conexiongs de las
unidades interiares VAV,

I Longitud maxima real

Prirmer ramal
mlanar
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Los ootores an @l diagrama amerior son solo para identificar las caferias enumeradas con
simiolos como por ejemplo@’)
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| e
Ertra las unidades extancras juao maltiphs) | Em 1 q
Diferancia maxima Enire las unidades intenores om \ 8
Enire las unidaces exterioras | S & unidad exteror estd por encima| 80 m*? T
& intetiors si la unidad exterior esta por debaje 90 ‘ '

w1 Mo existen requerrmienios especiales hasta 40m. La longilud real méxima de la caferia puede ser 80m, de acuerdo a las condiciones. Se deben cumplr varias condiciones ¥
regquenmieno para permiif @l uso de una caderia cuya longlud sea 90m, Asegurese de remilicse al Manual de Dalos de Ingenieda |Engineenng Data Book| para mas delalles
sobre astas condiciones y requenmienics

w2 Cuando las ditersticias de nivel son de 50m o mas, el dametro de la cafieria de Houlda principal s& debe incrementar. 5i la unidad exterior esta por encima de la unidad interior, ss
reGuigte un juste exclusive en la unidad exterior, Remitase al Manual de Datos ée Inganiera y comuniquese con su distribuicor local para mas informacidn

Indice de Conexion Condiciones de la capacidad de conexion de la unidad VRV interior
. ; : i ;
Capacidad de conexidn a un maximo de 200%. TR TR S _y = .3 Otros modsios VAV
VRV aplicables nterioras”’
Indice de conexion FXOC, FXMQ-P, FXAQ models

50%—-200% u. interior 200%

st | O00%. e

Indins S conamiéen = u. interior triple 130%

*1 Para los modelos FXFO2SLU. FXFO-5 y FXV, el indice maximo de conexion es 130% para el
e " : rango total de las unidades exteriores,

Indice de capacidad de las u. exteriores Meta: 5ika capacidad de operacion de las unidades interiores es mayor 8 130%, se ejecuta la
aperacion de flujo de aire baj en lodas las unidades iMeriones

‘Remilase a las pagnas 55-56 para mas delalles sobre l combmacion de i unidad exlenod

Indice de capacidad total da las u. interiores




Para una combinacién variada
de VAV y unidades interiores
residenciales.

Los coloras en el diagrama anleror son solo para identificar
l&s canerias enumeradas con simbolos como por ajemple ).
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Cuando se conecta una variada combinacidn de VRV y unidades interiores
residenciales 0 cuando se conectan solamente unidades interiores residenciales. piping ."f.gh Ejemplo

B coembnchsbuciminitbi il oo

Longitud maxima
permitida de la caneria Entre unidad BP
y umdad inlerios

si el indice de capacidad de la unidad interior es 80,
g el indice de capacidad de la unidad interior es 71.

Entra &l primer ramal interior y la unidad BF mas lejana o entre
el pnmer ramal intenor y la unidad intenor VIRV mas lejana.

Lengitud minima Entra unidad BP y unidad interior &m a
permitida de la caneria
Diferancia de nivel Ejemplo
Enlre las unidades inlenores 15 m I
L pe— — o
m n b v 28 ..;E_}L;a'ﬁ.;ﬁi.&mad ....... e = iaunmdmﬂmuupor m: oy, M e Mt s
¥ la intencr si la unidad exterior esta por debajo. 40 m n
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*1. Guando la longiud de la cafieria excede 20m,, se debe aumentar &l didmetro de monlante (lalerales de gas y liguido). Por favor remilase al

Manual de Datos de Ingenieria para méas detalles

*Cuando se conecta una vanada combinacidn de VRY y unidades interioras residenciales o cuande se conectan solamente unidades intericres
residenciales, el indice de conexidn deben ser de B0% a 130%. Remitase a la pagina 56 para mas detalles sobre la combinacién de la unidad

exlerior.

Presion estatica externa alta

La unidad exterior VRV IV ha alcanzado una
presidn estatica externa alta de hasta 78.4Pa,
asegurando una disipacion eficiente del calor
y operacion estable del equipo.




Unidades Interiores

Daikin ofrece un amplio rango de unidades interiores que incluyen modelos VRV y
residenciales, respondiendo asi a una gran variedad de necesidades de nuestros
usuarios, quienes esperan soluciones para sus acondicionadores de aire.

Unidades Interiores VRV

Unidad cassette montado
en el techo (flujo circular
con sensor)

FXFQ-SVM g
Ve

<

La presencia de personasy la
temperatura del suslo se pueden
detectar con el fin de brindar
comodidad y ahorro de energia

Unidad cassette montado
en el techo (compacto
multi flujo)

FXZQ-MVE ‘

Silencioso, compacto y disenado
para la comodidad

Unidad cassette montado
en el techo (doble flujo)

FXCQ-MVE J

_o———'—-’f

Delgado, liviano y facil de instalar
en espacios angostos del techo.

Unidad de conducto
montada en el techo de

disefio delgado
b

FXDQ-PBVE(T)

FXDOQ-NBVE(T)

Diseno delgado, silencioso e
intercambio de presion estatica

Unidad cassette montado .
en el techo(flujo circular) -

=
FXFQ-LUV1 . =R .
l’. - -h i e : 3
N\ 19
o i

El sistema de 3607 del flujo de aire

mejora la distribucion de la ™
temperatura y ofrece un ambiente

cémodo.

Unidad flujo de 4 vias en
techo suspendido

FXUQ-AVEB .
/’/’\ .,

T

Esta unidad interior delgada y
moderna logra una distribucion del
aire optima, y se puede instalar sin
la necesidad de perforar el techo.

Unidad cassette esquinero
montado en el techo

FXKQ-MAVE /\

Disefic delgado para una
instalacion flexible.

Unidad de conducto
montada en el techo

JE—

.

FXMQ-PVE

FXMQ-MAVE

La presion estatica externa elevada
permite una instalacion flexible




Unidad montado en la

Unidad en techo suspendido
pared
FXHQ-MAVE
FXAQ-PVE
: . disefic del panel plano y moderno
Cuerpo delgado con flujo de aire armonizado con la decoracion
amplio y silencioso interior
Unidad de piso Unidad por conducto de piso r
FXLQ-MAVE FXVQ-MY1 /[FXVQ-MY1E s
= . (de tipo presi6n |
- estdtica elevada) k
|

Modelo de piso oculto

FXNQ-MAVE W

Adecuado para una zona perimetral de
aire

De tipo flujo de aire amplio para grandes

espacios. Disefio interior flexible para
cada propietario.

Unidades interiores .

Unidad cassette montado
en el techo (compacto
multi flujo)
FEQ-BV1B

Unidad cassette montado
en el techo

.
FCQ-BVE 4 - Q

Especialmente disefiado para falscs
techos — para una terminacion interior
moderna y suave.

Silencioso, compacto y disefiado para
la comodidad del usuario.

Unidad de conducto
montado en el techo

o ‘ ! |

Unidad con descarga de aire
flexible para adecuarse a varias
formas de espacio.

Unidad de conducto montada en
el techo de diseno delgad

P —

=

COXS-EAVMA E! -n]’

FDXS-CVMA B

Disefno delgado y suave adecuado
para techos bajos.

Montado en la pared

FTXS-DVMA
FTXS-EVMA

&
5

FTXS-FVYMA

Panel delgado y moderno armoniza
can la decoracion interior.




Tipo Estandar (Tipo ahorro de espacio)

F 14 |
ke <.
MODELO RXYQETYI(E) | RXYQBTYH(E) RXYQIOTYH(E] RYXQ12TYA(E) RXYQ14TY1(E) RXYQIETYI(E) RXYQISTYIE) RKYQ20TYI(E)
Unidades de combinacion —_ —_ —_— _ —_ —_ — —_
Tension Elactrica Sistema trifasico de 4 cables, 380-415V, 50 Hz
kealh 13,800 19,300 | 24,100 | 28,800 | 34,400 38,700 | 43,000 48,200
Capacidad de frio Biwh 54,600 76,400 95500 | 114,000 | 136,000 154,000 | 171,000 191,000
KW 16.0 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.0 56.0
kcallh = 15,500 | 21,500 27,100 | 32,300 | 38,700 43,000 | 48,200 54,200
Capacidad de calor Biwh 61,400 85300 107,000 128,000 | 154,000 171,000 | 191,000 215,000
KW 18.0 25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.0 63.0
Consumo de Frio KW 3.63 5.21 7.29 9.01 10.9 13.0 15.4 18.0
energia Calor KW 3.99 5.69 7.29 9.06 11.1 12.8 15.1 17.5
Control de capacidad o 20-100 | 20-100 @ 16-100 | 15-100 | 11-100 @ 10-100 | 10-100 = B-100
Color de la cubierta Marfil (5Y7.5/1)
Tipo _Tipo espiral sellado hermeticamente
) (28x1) | (36X | (4.4%1) {4.6%1)
Compresor | gaiida del kW 2.4%1 3.4x1  4.1%x1 5.2x1 + + + e
maotar (3.3%1) (8.7x1) {4.0x1) (5.5%1)
Caudal de aire | m¥min 119 157 165 178 233 | 235 233 268
1,857 | 1657% | 1657 | 1857X 1,.657X 1657 | 1,857X 1,857X
Dimensiones (HXWxD) mm 930X 930X 930 930X 1,240% 1240k | 1,240 1,240%
765 785 765 765 765 765 765 765
Peso de la maquina kg 185 185 195 195 285 285 300 320
Nivel sonaro dB(A) 55 56 57 59 60 61 62 85
Rangode |Frio | *ODB | 544
operacion | Calor *CWB 20a15.5
_ Tipo R-410A
Retgmane | e g 59 | 59 | 60 83 | w8 | w4 | g | 118
e $9.5 #12.7 #$15.9
gﬁgm Liguido {Soldadura) (Soldadura) (Soldadura)
: #19.1 $222 #28.6 $28.6
caferfas
Gas m (Soldadura)  (Soldadura (Soldadura) (Soldadura)
MNota:

1. Modelos con compenentes con funcidn (E) tratados para el calor y la resistencia de dxido como por gjemplo paneles externos, motar del ventilador y la
caja de componentss eléctncos, en referencia a las aletas del imercambiador de calor. Estos modelos estén disefados especificamente para utilizarse
&n dreas salinas y contaminacion atmosiérica. Por favor comuniguese con Daikin para mas informacién,
2. Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones:
*Frie: Temp. interon, 27°CDB, 19°CWE. Temp. exterior: 35°CDB. Longitud equivalents de la caferia? . om, Diferencia de nivel: Om.
*Calor: Temp. interior: 20°CDB. Temp. exterior: 7°CDB, 6°CWB. Longitud equivalents de la caneria? 5m. Diferencia de nivel: Om,
“Mivel de ruide: Valor de la conversién de la cdmara anecoica. medida en un punto de 1m en frente de |a unidad a una altura de 1.5m.
Durants la oparacidn actual, estos valores son generalments mas altos come resultado de las condiciones del ambiente.

50
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Control remoto central residencial* (epcional)

DCS303A51

Se puede controlar facilmente con un gran panel LCD un maximo de 16

grupos de unidades interiores.

sMaximo 16 grupes (128 unidades interiores) controlables.

sluz de fondo y gran panel LCD para una facil lectura.

«Se puede controlar individualmente para las unidades interiores ON/OFF los ajustes de
temperatura y el cronograma.

» lodas las unidades inferiores se puaden encender o apagar inmediatamente con el boton “ALL".

» Cada grupo tiene un botén exclusivo para las ventajas.

«Visor de la temperatura exterior.

“Solamente para uso residencial, Mo se puede usar con olro equipo de confrol centralizado,

Control remoto central (opcional)

Maximo 64 grupos (zonas) de unidades interiores se pueden controlar

individualmente, lo mismo que el control remoto LCD.

sMaximo 64 grupos (128 unidades interiores) conirolables.

sMaximo 128 grupos (128 unidades interiores) controlables usando 2 controles remotos
centrales gue pueden controlar desde 2 sitios diferentes.

s Z0na de contral,

sVisor del codigo de mal funcionamiento.

sLongitud maxima del cableado 1,000m. (total: 2,00m.),

s Conectable con el control unificado ON/OFF, temporizador del cronograma y sistema BMS,

«El volumen de flujo de aire y la direccién se pueden controlar individualmente para las
unidades interiores en cada operacién de grupo.

eSe pusden confralar el volumen de ventilacian y &l modo para el Ventilador de
Recuperacion de Calor,

=S¢ pueden ajustar hasta 4 pares ON/OFF por dia conectando un temporizador de

cronagrama.

Control unificado ON/OFF (opcional)

=

DCS301BAGT

Maximo 16 grupos de unidades interiores se pueden operar
simultaneamente/individualmente.

sMaximo 16 grupos (128 unidades interiores) controlables.

»3e pueden usar 2 controles remotos para controlar desde 2 sitios diferentes.
sindicador del estado de operacion (operacion normal, alarma).

sindicacion del control centralizado,

» Longitud maxima del cableado 1,000m. {total: 2,00m.).

«Cubierta tamano compacta (grosor 16mm.).

sConectable con el control remoto central, temporizador del cronograma y sistema BMS,

Programador horario (opcional)

DETI0TBAST

Maximo 128 unidades interiores se pueden operar como

cronograma programado.

sMaximo 128 unidades interiores controlables.

o Cuando se usa en combinacion con un control remoto central, se puede fijar un maximo
de 8 patrones semanales del cronograma, mientras el control central se puede usar
para seleccionar las zonas deseadas. Se pueden fijar por dia hasta 2 pares ON/OFF.

sMaximo 48 horas de reserva de suministro de energia.

sLongitud maxima del cableado 1.000m. {total: 2,00m.}.

«Cubierta tamano compacta (grosor 16mm.}.

sConectable con el control remoto central, temporizador del cronograma y sistema BMS,

Sistemas de control .



